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Max. prac. parametry
Plagt/trubky
plasté _ Sroubovice _ délka primér pladté | pramér trubek teplota pretlak

Teplosmé&nna Q. _m Rozméry

8
8 203/203 s
8 R 25
: = 8 40
JAD3.18 26 102 8 32
| JAD 5.36 425 140 8 40
JAD 6.50 49,5 > kg 8 50
| JAD 14.163.08 205 324 8 10D
8-I1K 32 159 8 165/165 1.6/1,6 40
JADK 3.18 26 0 il o 8 32
JADKS5.36 42,5 140 8 40,
JAD K 6.50 49,5 159 B 50
JAD K 6.50.10 ; 485 1589 10 i 50
_JAD K 14.163.08 205 324 8 . 100
JAD X 2.11 21.5 80 a8 40
JAD X 2.11.08.68 16 80 8 40
JAD X 3.18 30 102 8 50
JAD X 3.18.08.75 23 102 i 8 50
| IAD X 5.38 48 140 8 | &5
JAD X 5.38.08.71 34 140 8 203/250 1,6/2.5 65
JAD X 6.50 L 57 |59 8 80
| JAD X 6.50.10 54 159 10 [ 80
|AD X 9.88 90 219 | | 100
| JAD X 9.88.10 | Bl 219 10 100
JAD X 12.114 165 273 8 - 125
JAD X 16.211.10 401 508 | 150
JAD X 17.217.08 _ 445 508 8 150/203 lefl6 [ 150 150
JAD X 17.217.10 420 508 0 - [T
O 29 ~ 159 i [ 203/203 40 40
JAD XK 2.11 21,5 80 8 40 40
JAD XK 2.11.08.68 e 80 EES 40 40
 JAD XK 3.18 30 102 8 50 .50
|AD XK 3.18.08.75 23 102 8 50 50
JAD XK 5.38 48 140 S [ e 65 65
| JAD XK 5.38.08.7 . 34 140 8 | &5 [
JAD XK 6.50 157 159 8 80 80
_IAD XK 6.50.08.72 38 —Ibs 8 80 |80
JAD XK 6.50.10 54 159 10 : 80 _ 80
JAD XK 9.8 o s 50 209 8 R 8 100|100
|AD XK 9.88.08.65 | 56 105 : B 219 8 100 [ 100
JAD XK 9.88.08.85 . 64 8.2 1250 416 219 8 00 [ 100
JAD XK 9.88.10 m 8l 13 1676 416 ] 10 00 [ loo |
JAD XK 9.88.12 79 T 1676 416 219 12 ___1eo7 [ 6o
JAD XK 12.114 165 20, 1910 50 273 | 25- [ 135
_JAD XK 12.114.08.60 | 77 8 | 1053 [ 50/ = 73 F S
JAD XK [2.114.10 153 193 1910 50| 273 125 _ 125 |
JAD XK 12.114.12 | 143 18.5 1910 501 273 125 | 125
| JAD XK [6.211.10 m_ 401 754 2507 * 670 508 1500 [T 150
JAD XK 17.217.08 m 445 84 2507 670 508 150/203 1,6/1,6 ~ 50" [T 150
JAD XK [7.217.10 _ 420 776 2507 * 670 508 500 [ 150
[1 sroubovice tvorend vrubovanymi trubkami * rozmér véetné stofanu

[ 1 sroubovice tvorend HMadkymi trubkami



Standardni materialy

Trubkovnice, trubkovy svazek  nerezova ocel’

Plagt nerezova ocel’
Hrdla nerezova ocel’
Priruby uhlikova ocel™

” na objednavku provedeni ze specidlnich slitin
“ na objednavku provedeni z nerezové oceli

Maximalni pracovni parametry

Tlak plase 1,6 MPa; 2,5MPa’"
trubkovy svazek 1,6 MPa; 2,5MPa’

Teplota  plast 165 °C;203 °C;250 °C’
trubkovy svazek 165 °C;203 °C;250 °C

* dle typu, na objedndvku provedeni na vy3si tlaky a teplory

Konstrukce

Viméniky tepla JAD, JAD X, S, HK, JAD K, JAD XK, SK jsou urceny
jednak pro standardni v7iti v energetice budov tak i pro tepelné

2 chladici okruhy technologickych procesii. VWméniky jsou
nerozebiratelné, svafované konstrukce z nerezové oceli vysoké
jakosti. Trubkové Sroubovicové vméniky vykazuji nejvySsi intenzitu
pienosu tepla v protiproudém zapojeni. Teplosménnou plochu tvori
v nékolika vrstvach protismérné vinutd souosa Sroubovice. Tato
sroubovice je tvorena z hladkych nebo podéiné vrubovanych trubek
s moZnosti nékolika prumért. Diky tomuto usporidini trubkového
svazku je priitok charakterizovin vysokou turbulenci i pfi malych
rychlostech proudéni a miiZe byt nasledné dosaZzeno vyssich
soucinitelt prostupu tepla.

Zmiéna tidaii vybrazena.
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Vymenik tepla
JAD X 2.11
JAD XK 2.11

T
160
Max. pracovni parametry @ b

Varianta .MF | FF | .MM* | BF.* A i -
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203 '
[°C] plast | 203 | 203 250 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast | 16 16 25 16
* na objednavku ‘ |

L
Materialové provedeni g6l |
Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast v¢. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
PHEBY o iciicianininie. uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*
* na objednavku provedeni z nerezovée oceli: M F\D\J
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L) ol

Technické tidaje vymeéniku

Pripojeni & .o Priruby DN 40
Teplosménna plocha: ................ 1,2 m?

Objem PIasSIB & 2,61
ObjemtrubeK: ......cocevvvrerennennnne. 231

Hmotnost (prazdny vymenik) : ... 21,5 kg




Max.

Vymenik tepla
JAD X 2.11.08.68
JAD XK 2.11.08.68

pracovni parametry

Varianta -MF .FF | MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203
[°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 39
[bar] plagt | 16 16 25 16

* na objednavku

Materialove provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast vé. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
PrTUDY ..c.0ooveeennescersenes uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*
* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L) D
|
- - r . r . r @ 80 i
Technické udaje vyméniku
BHPOISH & . ioivmsonmissesiones Priruby DN 40
Teplosménna plocha : ................ 0,6 m?
Objemplasté : ... ... 1,21 o
Objem trubek & c..oveeeeeereeeeennnns 1,21 i

Hmotnost (prazdny vymeénik) ;. ... 16 kg 100° \/

L(T)

0o




Vymenik tepla
JAD X 3.18
JAD XK 3.18

Max. pracovni parametry

Varianta .MF EF .MM* | BF.~

Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203 §
°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203

Max. tlak trubky | 23 16 25 35

[bar] plast | 16 | 16 | 25 | 16

*

na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L) ’i]
Plast ve nrael (o oo nerez ocel: 1.4541 (321)*
PHRUBY .. oo eeoinnsnemmmens uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

@)
Technické udaje vyméniku v
|

fol a2 - @102
i o e e Priruby DN 50 i Y
Teplosménna plocha: ................ 2,0 m?
Objem plasté : ....oeeiieiiieeeeeee 4.0 |
Objem trubek: .ccovoiiiinnienin 501

Hmotnost (prazdny vymenik) : ... 30 kg

1630




Vymenik tepla
JAD X 3.18.08.75
JAD XK 3.18.08.75

Max. pracovni parametry

Varianta .MF FF | .MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203
[°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast | 16 16 25 16

&

na cbjednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast ve: hrdel ......c.c . nerez ocel: 1.4541 (321)*
2{ ] gL SR R uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vyméniku U
s » 2102 |,
PHpoient s e i i Priruby DN 50 = =
Teplosménna plocha : ............... 1.2m° =
|
Objem plaSté : ..o 2,61
Objarmtribek b s 251

Hmotnost (prazdny vymenik) : ... 23 kg

57




Vymenik tepla
JAD X 5.38
JAD XK 5.38

Max. pracovni parametry

Varianta .MF FF | .MM* | BF.* X
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203
[°C] plast | 203 203 250 203 e %
Max. tlak trubky | 235 16 25 35 G,
[bar] plast 16 16 25 16 >
* na objednavku
Materialové provedeni

|
Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L) []
Plast v€. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*

Priruby .....

* na objednavku provedeni z nerezové oceli: —
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

.................. uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

1397 '

Technické udaje vyméniku

PHBOIBON & cosmmussrassrass s ssmmmons Priruby DN 65
Teplosménna plocha : ................ 4,0 m?

Objem plasté : .......ccocivviianiiianennes 11,21

Objem trubek : .......... O 6,6 I

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 48 kg

1510

=g

1646




Vymenik tepla
JAD X 5.38.08.71
JAD XK 5.38.08.71

Max. pracovni parametry

Varianta -MF FF | .MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 203 | 250 | 203
] plast | 203 203 250 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast 16 16 25 16

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast ve. hrdel ... nerez ocel: 1.4541 (321)* i
ZEE! s Tt e I S uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vyméniku
o - T pol X
PHRPOJEIT v n Pfiruby DN 65 o =
G" —
Teplosménna plocha : ................ 2,3 m? 159,7 |_,
Objemplasté : ...oooeeeeeeeeeeei 6,8 |
Objemtrubek & covasin s 4|
|

=

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 34 kg




Vymenik tepla
JAD X 6.50
JAD XK 6.50

Max. pracovni parametry

341
Varianta .MF | FF [ .MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203 .
°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203 § ]
Max. tlak | trubky | 25 16 25 35 i
[bar] plast | 16 16 | 25 16 !

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L) |
Plast vE. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
Pt by coevm i uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezove oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

1492
1653

Technické udaje vymeéniku

BHPOIBNI S i vismivirinin cissns s Priruby DN 80

159
Teplosménna plocha : ................ 5,3 m? CEEE
Bhlem plasie : i 13,6 1
Qbjemtribek b..ccnimmnviiims 1421

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 57 kg




Vymenik tepla
JAD XK 6.50.08.72

Max. pracovni parametry

Varianta MF FF | . MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 203 | 250 | 203
[°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast | 16 16 25 16

*

na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast ve. hrdel ...coioevvin nerez ocel: 1.4541 (321)*
PHIIODY . mecmnssnssmmanid uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)* 5

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vyméniku

PHPOIBHET ot s aumnrise Priruby DN 80 —

=~
o
Teplosménna plocha : ................ 3,1 m? %159 _E*J &
|
Objem plasté ; ... 9,91
Oblemitrabele 2 vy 46|

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 38 kg

1068




Max. pracovni parametry

Vymenik tepla
JAD X 6.50.10
JAD XK 6.50.10

Varianta

Max. teplota

[°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203
Max. tlak trubky | 23 16 25 35
[bar] plagt | 16 16 25 16

*

na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast'vE: hrdel ..o nerez ocel: 1.4541 (321)*
=120 o N uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické tidaje vvmeéniku

PHDOIBNIS ook e cemmmn e it Pfiruby DN 80
Teplosménna plocha : ................ 5,1 m? ®159
Objem pIaste : .ovcininie. 14,2 |

Objem trubek : ....ovveeeeeee. 10,6 |

Hmotnost (prazdny vymeénik) : ... 54 kg

.MF | FF | .MM* | BF.*
trubky | 250 | 203 | 250 | 203 §3 ¢ 9

1497
1555




Vymeénik tepla
JAD X 9.88
JAD XK 9.88

Max. pracovni parametry

Varianta -MF FF | .MM* | BF.* - 416
Max. teplota | trubky | 250 203 250 203
[°C] plast | 203 203 250 | 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast 16 16 25 16

-

na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L) : <
Plast ve. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)* D
FPHERSDY oot uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

1481

Technické udaje vyméniku

_ . 2219 |
EADGIENT 0 ) om0 Priruby DN 100 B
Teplosménna plocha : ................ 10,7 m® !
Gbfomppplgaieey .ot 29 |
Objem trubek : ....eeeeeeeeeeeireeennens 161 :

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 90 kg

1676




Max. pracovni parametry

Vymenik tepla
JAD XK 9.88.08.65

Varianta -MF .FF | .MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 203 | 250 203
[°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast | 16 16 25 16

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek
Plast v¢. hrdel
PRI —oiassisosssoieamsvss

...................

nerez ocel: 1.4404 (316L)
nerez ocel: 1.4541 (321)*

uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:

1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické Utdaje vvmeéniku

B (T (=] p | i N S SR Pfiruby DN 100
Teplosménna plocha : ................ 5,0 m?

Objem BIASIE il ....cccvmminsnion 20,8 |

Obhjem trubek : ......cocccressomrreresans 6,6 |

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 56 kg

886

219

1050

i



Vymenik tepla
JAD XK 9.88.08.85

Max. pracovni parametry

Varianta .MF EF MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 | 203 250 | 203
[°C] plast | 203 203 250 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plagt | 16 16 25 16

*

na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast v¢. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)* 416
Britaby .c..comnmanna uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)* .

* na objednavku provedeni z nerezové oceli: f

1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L) & |

Technické udaje vvmeéniku

Ri el s7e] 0| (SR Priruby DN 100

Teplosménna plocha : ................ 6,2 m?

Objem plaste: ..., 250 | 6719 u =
Objem trubek & .....ooooeveeeeee 8,21 = =

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 64 kg

1250




Vymenik tepla
JAD X 9.88.10
JAD XK 9.88.10

Max. pracovni parametry

Varianta .MF .FF | MM* | BF.* 416 ;
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203 953
[°C] plagt | 203 | 203 | 250 | 203 " 5
Max. tlak trubky | 25 16 25 35 p % S )
[bar] plast | 16 16 25 16 T AN X
* na objednavku NSNS
Materialové provedeni
Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L) 5
Plastve. hrdel .. . nerez ocel: 1.4541 (321)*
PHIUDY «oovveooveeoeor. uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)* D
* na objednavku provedeni z nerezove oceli: I
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)
] ) W
Technické udaje vymeéniku | R
|
Plipojent : .c.cosaninanunaws PIUBY BN 100 goqo
Teplosménna plocha: ............... 8,3 m?
|
Objem plaste © ...cooveeeeeeeeeene. 321
Objemitrubek : ieeoviini i 13 |
el
Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 81 kg L
( ) s J |\
e
100° \/Q




Vymenik tepla
JAD X 9.88.10
JAD XK 9.88.10

Max. pracovni parametry

Varianta .MF | .\FF | .MM* | BF.* o 416

Max. teplota | trubky | 250 | 203 250 203

Fe] plast | 203 | 203 | 250 | 203

Max. tlak trubky | 25 16 25 35 i\ ]
[bar] plast | 16 16 25 16

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast vC. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
Plimhy s o he uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

=l
Technické udaje vyméniku ? P‘é
Ra1ee] (151 IASR CR e Pfiruby DN 100 4549 I
Teplosménna plocha : ............... 8,3 m?
1
Objem pIAStE : w.ovvooveeeeeee 321
Objem TUbeR & ot s 13|

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 81 kg




Vymeénik tepla
JAD X 12.114
JAD XK 12.114

Max. pracovni parametry

Varianta MF .FF | . MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203
[°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast | 16 16 25 16

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast v€. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*

PRI ovevermmscivae: uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vyméniku

8273 |

4] 6o ]T=1 ] B R S Priruby DN 125 .
Teplosménna plocha : ................ 18,4 m?

Objem plasté : .......oocoevvreeeenn 54,2 | J
Objem trubek = .....cceeeeeeeernn. 20,11

Hmotnost (prazdny vymeénik) : ... 165 kg

1681
1200




Vymenik tepla
JAD XK 12.114.08.50

Max. pracovni parametry

Varianta .MF EE MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203
[°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast | 16 16 25 16

*

na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast v€. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
Priruby ..oooeeeevviinenn. uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezoveé oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vyméniku

PHDOIENID e esssicessasis Priruby DN 125 <
Teplosménna plocha: ................. 6,25 m? 1
Objem plasté: .......oocevvmvvinciicnnns 29 |

Objlemitrdbek: ..cuvinivin v 81

Hmotnost (prazdny vyménik): .... 74,8 kg
G273

78]
489




Vymenik tepla

JAD XK 12.114.08.60

Max. pracovni parametry

Varianta MF - MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 203 | 250 203
[°C] plast | 203 203 250 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast | 16 16 25 16

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast v€. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
PHREDY .o uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezove oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vymeéniku

S vle] =1 ¢ O S Priruby DN 125
Teplosménna plocha : ..c............. 6,46 m”

Objem plaste: i 34 |

Objem trubek: ....cccccooeeieininnnne 8 |

Hmotnost (prazdny vymenik): .... 77,2 kg

-

105




Max. pracovni parametry

Vymenik tepla
JAD XK 12.114.08.75

Varianta .MF | .FF | .MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203
[°C] plast | 203 | 203 | 250 | 203
Max. tlak trubky [ 23 16 25 35
[bar] plagt | 16 16 25 16

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek
Plast v&. hrdel
2401 G e N

nerez ocel: 1.4404 (316L)
nerez ocel: 1.4541 (321)*
uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezove oceli:

1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vvmeéniku

Prboleniic e 8 L der e v Priruby DN 125
Teplosménna plocha: ................ 8,78 m?

Dhbjem PIASIE: . viosmamssovrnimenns 38,5 |

Objem trubek : .....ceevvvvveeeeernnnne. 101

Hmotnost (prazdny vymeénik) : ... 90,4 kg

9273 .

1031

1203




Vymenik tepla
JAD X12.114.10
JAD XK 12.114.10

Max. pracovni parametry

Varianta .MF .FF MM* | BF.*

Max. teplota | trubky | 250 | 203 | 250 | 203

e plast | 203 203 250 | 203

Max. tlak trubky | 25 16 25 35 J
[bar] plast 16 16 25 16

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast v&. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
PRTUDY .o uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*
* na objednavku provedeni z nerezové oceli: G273 I

1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

1681
1910

Technické udaje vyméniku

PEHPRIEIN & o leontionsessueassvisisins Pfiruby DN 125
Teplosménna plocha : ................ 14,9 m?

Objem plasty: ...viivinnse. 55,0 |
Objemdrubele: s, 19.3 |

Hmotnost (prazdny vymeénik) : ... 153 kg




Max. pracovni parametry

Vymenik tepla
JAD X 12.114.12
JAD XK 12.114.12

Varianta .MF = MM* | BF.*
Max. teplota | trubky | 250 203 250 203
[SC] plast | 203 203 250 203
Max. tlak trubky | 25 16 25 35
[bar] plast 16 16 25 16

* na objednavku

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast v¢. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
PEIDY seccvon dovvnss s uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*
* na objednavku provedeni z nerezové oceli: 8273

1.4571 (316Ti), 1

Technické udaje vvmeéniku

4404 (316L)

PHPOient ; ...coecereenniiiiissnieniinioneans Priruby DN 125 |
Teplosmé&nna plocha @ ................ 10,5 m?

Objemplaste: .o i 55,81 J
Objem trubek : .....cevvvevveerieeane. 18,5 |

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 143 kg

1681
1910




Vymenik tepla
H-0K

Max. pracovni parametry

Max. teplota [°C]

203

Max. tlak [bar]

16

Materialové provedeni

100

G 3/4"

Trubkovy svazek

Plast v&. hrdel ......
2 (] ) e

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vvmeéniku e

............. nerez ocel: 1.4404 (316L)
............. nerez ocel: 1.4541 (321)*
..... uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

418

Varianty pfipojeni:

Vngjsi zavit : .........

...................... Trubky G1/2°

G 3/4"

Plast G3/4"
T leiai =0 e e AT vl B Trubky DN 15
Plast DN 20
Teplosmé&nna plocha ; ................ 0,29 m?
Objem plaste ¢ ...........orenunnennesnsnns 1,01
Objemitrabelc: o v v 0,51

Hmotnost (prazdny vymeénik) : ... 5 kg

78

G1/2"

585




Vymenik tepla

H-1K

Max. pracovni parametry

Max. teplota [°C] 203

Max. tlak [bar] 16

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast vé. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
PHEbY s, uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vymeéniku

Varianty pripojeni:

VNEIST zavil @ oo, Trubky G1/2°
Plast G3/4*

Priiabove & il e e Trubky DN 15
Plast DN 20

Teplosménna plocha: ................ 0,8 m?

Objem plasté : ... 241

Objem trubek : ......ooovviiiiiceennes 1.

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 8 kg

161

600

G 12

G 3/4"

N3

G 3/4"

800




Vymenik tepla
H- 2K

Max. pracovni parametry

Max. teplota [°C] 203

Max. tlak [bar] 16

Materialové provedeni | L&LE
T
Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L) ;
Plast vé. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)* @
Priruby ....................... uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)* @102 =
* na objednavku provedeni z nerezové oceli: i
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)
|
=
- - r - - i - I\-D I
Technicke udaje vymeéniku S
Varianty pfipojeni: ;
VaeiSizavil s i Trubky G1*
Plast G1*
PRIUBOVe | s Trubky DN 25
Plast DN 25
Teplosménna plocha: ................ 1,2 m? O
Objem PIASEE © oo 3,01 ]
Objem frubek  ..........ccovusenrsivrnanss 1,91

Hmotnost (prazdny vymeénik) : ... 10 kg

890




Vymenik tepla
JAD 3.18
JAD K 3.18

Max. DI'HCDVI"Ii parametry

Max. teplota [°C] 165

Max. tlak [bar] 16

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast ve_hedel .neeeoaee nerez ocel: 1.4541 (321)*
i 40 0L e S uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vvméniku

Priruboveé pfipojeni :

strana trubek DN 32

strana plaste DN 40
Teplosménna plocha : ................ 2.2 m?
OBIemIPIASIE . ... ranrerenrsnensonssnsss 0]
ObIeMArtbek & o 48 |

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 26 kg

1260

@102

1604




Vymenik tepla

JAD 5.36

JAD K 5.36

Max. pracovni parametry

Max. teplota [°C] 165

Max. tlak [bar] 16

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast vC. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
PrrabY ..o it uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické udaje vvmeéeniku

Prirubové pfipojeni :

strana trubek DN 40

strana plasté DN 65
Teplosménna plocha : .....c.......... 3,6 m?
Objem plaste : v 9,51
Objem trubek : .....oceeiiiiii, 7,81

Hmotnost (prazdny vymeénik) : ... 42,5 kg

1220

P65

202

£40

Grras)
i
i @

aj; 45__!

#139
L2189

1
—

e OO

1604




Vymenik tepla
JAD 6.50
JAD K 6.50

Max. pracovni parametry

Max. teplota [°C] 165

Max. tlak [bar] 16

Materialové provedeni

Trubkovy svazek ............... nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast v&. hrdel ................... nerez ocel: 1.4541 (321)*
Priruby ... vaviiciiess uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezoveé oceli.
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technickeé udaje vvmeéniku

Pfirubové pfipojeni :

strana trubek DN 50

strana plaste DN 65
Teplosménna plocha : ................ 5,7 m?
Objemplasté @ ... 12,8 |
ObiemEubek - v mmisiva 11,4 |

Hmotnost (prazdny vymenik) : ... 49,5 kg

%65

1220

2159

1604




Vymenik tepla
JAD 6.50.10
JAD K 6.50.10

Max. pracovni parametry

Max. teplota [°C] 165

Max. tlak [bar] 16

Materialové provedeni

Trubkovy svazek .............. nerez ocel: 1.4404 (316L)
Plast ve. brdel ......ccaviv nerez ocel: 1.4541 (321)*
% i1 1] o), uhlikova ocel: 1.0038 (11 375)*

* na objednavku provedeni z nerezové oceli:
1.4571 (316Ti), 1.4404 (316L)

Technické Gidaje vyméniku

Prirubove pripojeni :

strana trubek DN 50

strana plaste DN 65
Teplosménné plocha : .....oco........ 4,8 m*
ObjemplaSté: ..o 13,4 |
Objom Tubek: s 10,8 |

Hmotnost (prazdny vyménik) : ... 48,5 kg

#E5

1220

#159

1604




Navod k udrzbé obsluze a montaz vyméniku tepla JAD-X(XK)

strana 9

Rozmeéry vymeéniku :

Pozn. :

Legenda :

1 - Flasr
2 - Polokulové dno

3 - Trubkowy svazek

4 - Trubkovnice
5 - Phipojné hrdio
6 - Vyrobnf Stitek

Pfiruby podle EN 1092-1 2002

Tabulka zakladnich rozméru :

;—

Wystup ohivaného

média

é b

“etup chifvaného
media

Priloha 1.

Typ A B c D E Pfipojol;ffeilgbrozmér

mm mm mm mm mm DN /PN
51 XK 993 302 206 159 1108 - 40/[40 . .

JAD X 2.11 1513 160 251 80 1620 40740
JAD X 3.18 1510 172 272 101,86 1630 50/ 40
JAD X 5.38 1510 204 314 139,7 1646 B5/40
JAD X 6.50 1492 206 326 159 1637 80 /40
JAD X 9.88 1481 253 386 219 1642 100/ 40
JAD X 12.114 1695 340 478 273 1885 125/ 40
JAD XK 2.11 1513 160 251 80 1620 40740
JAD XK 2.11.08.68 835 160 251 80 942 40 /40
JAD XK 3.18 1510 172 272 101,86 1630 50 /40
JAD XK 3.18.08.75 917 172 272 101,6 1037 50 /40
JAD XK 5.38 1510 204 314 1397 1646 65 /40
JAD XK 35.38.08.71 808 204 314 139,7 1044 65740
JAD XK 6.50 1492 206 341 159 1637 80 /40
JAD XK 6.50.10 1492 206 341 159 1637 80 /40
JAD XK 6.50.08.72 907 206 341 169 1056 80 /40
JAD XK 9.88 1481 253 416 219 1642 100/ 40
JAD XK 9.88.10 1481 253 416 219 1642 100/ 40
JAD XK 9.88.08.65 886 253 416 219 1050 100/ 40
JAD XK 9.88.08.85 1086 253 416 219 1250 100/ 40
JAD XK 12.114 1695 340 501 273 1885 125740
JAD XK 12.114.10 1695 340 501 273 1885 125/ 40
JAD XK 12.114.12 1695 340 501 273 1885 125/40
JAD XK 12.114.08.50 781 340 501 273 935 125740
JAD XK 12.114.08.60 881 340 501 273 1053 125/40
JAD XK 12.114.08.75 1031 340 501 273 1203 125740
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Névod k udrzb€ obsluze a montaZzi vymeniku tepla JAD-X(XK)

strana 10

Rozmeéry vymeéniku : ( provedeni pro ohfev TUV )

Pozn. :

Legenda :
1 - Plast

Yetup topnéha

média :: ;

2 - Polokulové dno

3 - Trubkowy svazek

4 - Trublkownice

& - Prinojne hrdlo

& - Vyrobnl Stitek

7 - Hrdlo pro piipojenf
cirlutace

- Pfiruby podle EN 1092-1 2002
- V pfipadé pouZiti lisovanych nerezovych pfirub PN 16/203 °C jsou maximalni pracovni parametry
pfisluéného prac.prostoru 1,6 MPa, 203 °C |

Vistup tepn
media

Tabulka zakladnich rozméru :

Priloha 2.

média

E 3

;g

¥

DA

média ;

Vistup ohiwanéhe

Veatup ohfivaného

Pripojovaci
rozmer
Typ A B C D E F H prirub

strana strana

trubek plasté
mm | mm | mm|mm | mm| mm |[in* | DN/JPN | DN/PN

JAD X 2.11 1513 160 251 80 1620 144 G1* 40/ 40 40/ 40

JAD X 3.18 1510 172 272 1016 | 1630 151 G1* 50/40 50/40

JAD X 5.38 1510 204 314 139,7 | 1646 170 G11/2¢ 65/40 65 /40

JAD X 6.50 1492 206 326 159 1637 180 G2 80/40 80/40
JAD X 9.88 1481 253 386 219 1642 229 G2 100 /40 100/ 40
JAD X 12.114 1695 340 478 273 1885 256 G2“ 125 /40 125740

JAD XK 2.11 1513 160 251 80 1620 144 G1* 40/ 40 40/ 40

JAD XK 3.18 1510 172 272 101,6 | 1630 151 G1" 50/40 50740

JAD XK 5.38 1510 204 314 | 139,7 | 1646 170 G11/2" 65 /40 65/40

JAD XK 6.50 1492 206 326 159 1637 180 G2" 80/40 80 /40

JAD XK 6.50.10 1492 206 326 159 1637 180 G2* 80/40 80 /40
JAD XK 9.88 1481 253 386 219 1642 229 G2" 100 /40 100/ 40
JAD XK 9.88.10 1481 253 386 219 1642 229 G2* 100 / 40 100/ 40
JAD XK 12114 1695 340 478 273 1885 256 G2" 125 /40 125/40
JAD XK 12.114.10 | 1695 340 478 273 1885 256 G2° 125740 125140
JAD XK 12.114.12 1695 340 478 273 1885 256 G2* 125/40 125/40

Pozn. : * vnitfni zavit

02-2006
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Priloha 3.

Zakladni technicke ﬁdaje + ( standardni i provedeni pro ohfev TUV)

U Objem : . o

T | TERRSTETE | oot |mekcvina | ST | KEIOELSSrany pede

m? kg dm’ dm’ FF MF MM BF
JAD X 2.11 1,2 21,5 23 26 SEP I I I
JAD X 2.11.08.68 0,6 16 1.2 1.2 SEP SEP SEP SEP
JAD X 3.18 2,0 30 4,0 5,0 I I I I
JAD X 3.18.08.75 12 23 25 2.6 SEP I 1 I
JAD X 5.38 4,0 48 6.6 11,2 1 1 i} II
JAD X 6.50 53 57 11,2 13,6 I I it II
JAD X 9.88 10,8 90 16,0 29,0 I II it I
JAD X 12.114 18,4 165 20,1 54,2 II I I II
S0 XK 2,3 24 33 6,2 I 1 I I
S1 XK 3.1 29 4,5 9,8 I I it I
JAD XK 2.11 1,2 21,5 23 2,6 SEP | I I

JAD XK 2.11.08.68 0.6 16 1,1 1,2 SEP SEP SEP SEP
JAD XK 3.18 2,0 30 4,0 5,0 I 1 I I
JAD XK 3.18.08.75 12 23 25 2,6 SEP 1 I I
JAD XK 5.38 4,0 48 6,6 11,2 I 1 II i
JAD XK 5.38.08.71 23 34 4,0 6,8 I I I I
JAD XK 6.50 53 57 11,2 13,6 II II II I
JAD XK 6.50.10 51 54 10,6 14,2 II II II i
JAD XK 6.50.08.72 3.1 38 46 9,9 I I II I
JAD XK 9.88 10,8 90 16,0 29,0 II II II i}
JAD XK 9.88.10 8,3 81 13,0 32,0 I II II I
JAD XK 9.88.08.65 5,0 56 6,6 20,8 Il I II II
JAD XK 9.88.08.85 6,2 64 8.2 25,0 II I II II
JAD XK 12.114 18,4 165 20,1 54,2 I II I1I I
JAD XK 12.114.10 14,9 153 19,3 55,0 I I 11 II
JAD XK 12.114.12 10,5 143 18,5 55,8 I II III I
JAD XK 12.114.08.50 6,25 74,1 8,0 29 II II II II
JAD XK 12.114.08.60 6,46 77.2 8,0 34 I IT II 11
JAD XK 12.114.08.75 8,78 90,4 10,0 38,5 II I I I

- Kategorie tlakové nadoby: podle NV 26/03 (PED/97/23/EC)
- SEP: sound engineering practice - spravna technicka praxe, § 2, odst.6 podle NV 26/03

Poznamka :
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Priloha 4.
Preklad originalu

PROHLASENT O SHODE S EVROPSKOU DIREKTIVOU PRO TLAKOVE
ZARIZENI PED 97/23/EC

"'I'I"akuva nadoba | "Kétegorie:
Popis: Pouzity modul:

Trubkovy vyménik tepla | Trubky / plést’ | Vykres sestavy:

Rok vyroby:
Objem(l): Pojistny ventil: A/N
Max. povoleny pretlak(bar): Kapacita:
Max. pripustna teplota(°C): Nastaveny tlak:
Min. pripustna teplota(°C): Datum:
Medium:
Pridavek na korom(mm)
KONSTRUKCE - @@ _ ' .
Odpoveédna organlzace Jméno SGS UK Ltd.
Industrial & Emerging Business
Adresa: Johns Lane, Tividale, Oldbury,
West Midlands, B69 3HX
Identifikacni cCislo: 0353
VYROBA A KONTROL - ..
Odpovéedna organizace Jméno: SGS UK Ltd.

Industrial & Emerging Business
Adresa: Johns Lane, Tividale, Oldbury,
West Midlands, B69 3HX
Identifikacni Cislo: 0353
Certifikat: Cislo: PC1134/001/H/02
Datum 04 03 2004

......

Odpovedna org zace Jmeno. SGS UK Ltd.
System & Services Certification
Adresa: Rossmore Business Park, Ellesmere
Port Cheshire, CH65 3EN UK

Identifikacni Cislo: 0353

Certifikat 0 posouzeni systému Cislo: HU 04/0531

Datum: 10.03.2004

Toto prohlaseni potvrzuje, Ze konstrukce, vyroba a kontrola této tlakové nadoby je ve
shodé s poZadavky Evropské direktivy pro tlakova zarizeni PED 97/23/EC.

Datum: Jméno: Funkce:

Razitko spolecnosti: Podpis:

02-2006



